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Description

Caractéristiques techniques

Certifications

by Clairefontaine commercial@clairefontaine.euTel. +33 3 29 42 42 23 Fax +33 3 29 42 42 22

Applications

Qualité d’impression irréprochable en copie, jet d’encre ou laser.
Structure homogène qui garantit un passage en copieur sans bourrage.

Trophée
Papiers Couleur

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 9706

Riche d’une vaste palette de teintes, résistantes à la lumière, Trophée garantit une qualité irréprochable à ses papiers.
Grâce à son excellente opacité, les impressions recto verso sont parfaites, le rendu fidèle des couleurs est assuré. Sa grande 
tenue permet un passage impeccable en machine.
Emballage 100% papier. Barrière contre l’humidité sans film polyéthylène et recyclable dans les vieux papiers.
Recommandé pour toutes les technologies d’impression de bureaux noir et couleurs : copieurs, laser avec toner sec, jet 
d’encre sans solvant, encre solide en cires. Réglage papier ordinaire pour impression jet d’encre.

Permanence NF ISO 9706

Grammage

Epaisseur

Main

Rugosité Bendtsen

NF EN ISO 536

NF EN ISO 534

NF EN ISO 534

ISO 8791-2

g/m²

µm

ml/min

cm3/g

210

271

1.29

180

160

209

1.31

180

120

157

1.31

180

100

134

1.34

180

80

107

1.34

150

* Coloris non Ecolabel : Rouge groseille / Rose fuchsia / Violine / Bleu Royal / Bleu turquoise / Noir


