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Description

Caractéristiques techniques

Certi�cations

by Clairefontaine commercial@clairefontaine.euTel. +33 3 29 42 42 23 Fax +33 3 29 42 42 22

Clairjet Icy 1300 Original

Applications

Transactionnel / Édition / Marketing direct

Grammage

Epaisseur

Brillance

Opacité

Lissé Bekk

NF EN ISO 536

NF EN ISO 534

NF EN ISO 534

NF ISO 2471

ISO 5627

g/m²

µm

%

s

%

65

68

17

86

220

70

71

17

88

220

80

81

17

91

220

90

91

17

92

220

100

101

17

93.5

220

115

117

17

95

220

120

121

17

95.5

220

140

142

17

97

220

160

163

17

>99

220

250

245

15

>99

150

Inkjet Silk

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

Clairjet Icy 1300 Original est le choix idéal pour les travaux à forte couverture d’encre, sur une surface brillante. Un séchage 
d’encre très rapide, une densité colorimétrique élevée et un rendu d’impression parfait en font le support adapté à la réalisation 
de marketing direct, de littérature technique ou scolaire. Clairjet Icy 1300 Original est proposé dans une blancheur de 151 CIE, 
optimale pour un rendu chromatique équilibré.

Blancheur NF ISO 11475CIE 151 151 151 151 151 151151 151151 151


